
Anvisningar för montering av solpaneler 
på skenor (räls) 

 

 
 

1.a) Papptak. Hitta lämplig plats på taket, skruv fast L-foten på lämpligt sätt, kan behövas 
att du borrar ett smalt hål i någon takstol. Observera runda hålet i L-foten ska vara mot 
taket. Täta runt håletmed asfalt, silikon eller annan beständig fuktskydd. Skruv fast rälsen 
på L-fötter med T-skruv (den kortare T-skruven) 
 

 
 

1.b) För tegel/betong tegel används krokar för förankring. Förankra krokarna på 
takåsar/balkar under tegel och sätt teglen tillbaka.Skruv fast rälsen på krokar med T-skruv 
(den kortare T-skruven). 
 



 

 

 
2) Placera första panelen, lämna cirka 3 cm av rälsen. Skruv fas ändklämman med T-skruv 
(den längre T-skruven). 

 
Dra i skruven med fast nyckel/hylsnyckel 

 
 

3) Om det är en enda panel sätter du ändklämmor på andra änden av rälsen. Om det är 
fler än en panel sätt en mittklämma men dra inte i skruven. Placera panel 2 och dra i 
muttern med en hylsnyckel. 
 



 
Mittklämma 

 
 

 
4) Klar, flera paneler förankras med mittklämmor mellan panelerna och ändklämmor i 
ändarna på första och sista panelen. 
 
För elektrisk anslutning med MPPT-Tracer laddningsregulator se detta dokument 

http://solarlab.se/solpanel/datablad/Anvisnig-elektrisk-uppkoppling-med-MPPT-Tracer.pdf

